
0,130

506,00

TETŐPONTI KOSZINUSZ ÁTMENETIÍVES ÍVEK

f (m)

2-22-55
42,040

ÍVADATOK

SK (m)Ih (m) Th (m)Rt (m)

Ív jele

v(km/h) m(mm)(° ' ")

5b

0,165

400,00 3-00-53
42,072

5j

a (m/s²) h (m/s³)

0,063

500,00 2-24-39
42,044

6b

0,163

404,00 2-59-08
42,058

6j

L (m)

21,022

21,039

21,032

21,032

21,020

21,036

21,022

21,029

0,021

0,026

0,021

0,026

40

40

40

40

0

0

0

0

0,24

0,31

0,25

0,31

0,19

0,24

0,20

0,24

0,295

500,00

TETŐPONTI KOSZINUSZ ÁTMENETIÍVES ÍVEK

f (m)

3-36-24
62,938

ÍVADATOK

SK (m)Ih (m) Th (m)Rt (m)
Ív jele

v(km/h) m(mm)(° ' ")

7j

8j

a (m/s²) h (m/s³)L (m)

31,475 31,469 0,047
50 0

0,39 0,26

5j

R=400m

6b

R=500m

5b

R=506m

6j

R=404m

7j

R=500m

8j

R=500m

0,295

500,00 3-36-24
62,938 31,475 31,469 0,047

50 0
0,39 0,26
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Es. 1.20‰
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202.407 mh. 108.159 mh.
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4.4
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Em. 0.80‰ Em. 6.20‰

17
5+

40
.56

6

108.159 mh. 134.434 mh.

10
5.1

05

Em. 6.20‰
Em. 12.48‰ 17

6+
75

.00

134.434 mh.

10
6.7

83

Em. 12.48‰

Sk+26 cm magas, 58 m hosszú, 4,50 m széles peron térkő burkolattal,
perontető létesítése

Sk+26 cm magas, 69 m hosszú, 4,50 m széles peron térkő burkolattal,
perontető létesítése

Előregyártott betonvályús, EDILON
-CORKELAST körülöntésű

54E1 sínes vágány

Előregyártott betonvályús, EDILON
-CORKELAST körülöntésű

54E1 sínes vágány

Vasbeton alaplemezen létesített hosszgerendás,

folyamatos sínkörülöntésű vágány, 54E1 sínek,

gömbsüveghatárolású aszfalt vágányburkolat

Vasbeton alaplemezen létesített hosszgerendás,

folyamatos sínkörülöntésű vágány, 54E1 sínek,

gömbsüveghatárolású aszfalt vágányburkolat

Vasbeton alaplemezen létesített hosszgerendás,

folyamatos sínkörülöntésű vágány, 54E1 sínek,

gömbsüveghatárolású füves vágányburkolat

Vasbeton alaplemezen létesített hosszgerendás,

folyamatos sínkörülöntésű vágány, 54E1 sínek,

gömbsüveghatárolású füves vágányburkolat
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1-es villamosvonal Kelenföldig történő meghosszabbítása
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A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági

tanulmánya, valamint az  1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes

megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve
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