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A - A Mintakeresztszelvény

Etele út Fehérvári út - Petzvál József utca közötti szakasz
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kiemelt beton szegély
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0,40

1
Etele út új pályaszerkezet esetén (D terhelési osztály)

3,5 cm SMA-8 kopó (mF) kopóréteg

7 cm AC-22 kötő (F) kötőréteg

7 cm AC-22 alap (F) alapréteg

15 cm CKt alapréteg

20 cm homokos kavics fagyvédő réteg

2A
Etele út kopóréteg csere esetén (D terhelési osztály)

3,5 cm SMA-8 kopó (mF) kopóréteg

2B Etele út  kopó- és kötőréteg csere esetén  (D terhelési osztály)

3,5 cm SMA-8 kopó (mF) kopóréteg

7 cm AC-22 kötő (F) kötőréteg

4 Kerékpárút

3 cm AC-8 kopó (50/70) kopóréteg

4 cm AC-11 kötő (50/70) kötőréteg

15 cm FZKA

20 cm homokos kavics fagyvédő réteg

füvesítés

42cm tőzeges humusz

10 cm Ckt alapréteg

30 cm teherelosztó vb. lemez

20 cm homokos kavics

10 cm homokos kavics

Geotextília

A Etele út füves villamos pályaszerkezet esetén
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B - B Mintakeresztszelvény

Etele út Petzvál József utca - Rácz László utca közötti szakasz
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5B
Járda kopóréteg felújítása

4 cm AC-8 kopó (50/70) kopóréteg

kopóréteg bontása
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Fehérvári út - Rácz László utca között


