
0,266

250,00

TISZTA KÖRÍVEK

5-17-18
23,075

ÍVADATOK

SK (m)Ih (m) Th (m)R (m)

Ív jele

v(km/h) m(mm)(° ' ")

1j

0,079

300,00 2-37-39
13,758

1b

a (m/s²) h (m/s³)

0,125

500,00 2-33-47
22,367

2b

11,545

6,880

11,185

20

20

30

0

0

0

0,12

0,10

0,14

0,11

0,10

0,19

0,102

1010,00

TETŐPONTI KOSZINUSZ ÁTMENETIÍVES ÍVEK

f (m)

1-29-34
52,570

ÍVADATOK

SK (m)Ih (m) Th (m)Rt (m)
Ív jele

v(km/h) m(mm)(° ' ")

3b

0,102

1008,00 1-29-41
52,548

3j

a (m/s²) h (m/s³)

0,111

1000,00 1-34-05
54,672

4b

0,111

996,80 1-34-12
54,564

4j

L (m)

26,285

26,274

27,337

27,283

26,285

26,274

27,336

27,282

60

60

60

60

0,016

0,016

0,018

0,018

0,28

0,28

0,28

0,28

0,26

0,26

0,26

0,26

0,356

231,85

TETŐPONTI KOSZINUSZ ÁTMENETIÍVES ÍVEK

f (m)

05-21-10
43,330

ÍVADATOK

SK (m)Ih (m) Th (m)Rt (m)
Ív jele

v(km/h) m(mm)(° ' ")

2j

a (m/s²) h (m/s³)L (m)

21,675 21,665 0,048
30 0

0,30 0,17

1b

2b

1j

R=300m

R=250m

R=500m

2j

R
t=

231,8
5m

3b

R=1010m

4j

R=996,8m

3j

R=1008m

4b

R=1000m

0

0

0

0

16
5+

03
.84

8

Es. 3.00‰
72.848 mh. 31.152 mh.

10
4.5

73

Em. 3.00‰

16
5+

35
.00

0

Es. 3.00‰
31.152 mh. 40.000 mh.

10
4.4

80

Em. 0.85‰

16
5+

75
.00

0

40.000 mh. 75.000 mh.

10
4.5

14

Em. 0.85‰ Em. 0.50‰

16
6+

50
.00

0

Es. 0.50‰
75.000 mh. 100.000 mh.

10
4.5

51

Em. 0.50‰

16
7+

50
.00

0

Es. 0.50‰ Es. 1.10‰
100.000 mh. 50.000 mh.

10
4.5

01

16
8+

00
.00

0

Es. 1.10‰
50.000 mh. 50.000 mh.

10
4.4

46

Em. 2.30‰

16
8+

50
.00

0

Es. 0.50‰
50.000 mh. 238.034 mh.
Em. 2.30‰ 238.034 mh.

Vasbeton alaplemezen létesített ho
sszgerendás,

folyamatos sínkörülöntésű vágány
, 54E1 sínek,

kiemelt szegélyek közötti füves vá
gányburkolat

Vasbeton alaplemezen létesített hosszgerendás,

folyamatos sínkörülöntésű vágány, 54E1 sínek,

kiemelt szegélyek közötti füves vágányburkolat

Vályússínes bebetonozott tal
pfás vágány

aszfalt burkolattal

Vályússínes bebetonozott tal
pfás vágány

aszfalt burkolattal

Előregyártott betonvályús, ED
ILON-CORKELAST körülönté

sű

54E1 sínes vágány
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1-es villamosvonal Kelenföldig történő meghosszabbítása
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A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági

tanulmánya, valamint az  1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes

megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve
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01: 1-es villamosvonal meghosszabbítása Fehérvári út és Etele tér között
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KÉ-T 13-7082
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2040 Budaörs, Kikelet u. 3.
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Tel.: +36 23 416 541
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